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Workshop
Koordinatensysteme in ArcGIS

DHDN/GK ETRS89/UTM

Uta Griwodz, con terra

© 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH
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Agenda

® 9:15-10:30 Uhr Uberblick Koordinatensysteme in ArcGIS

= Einlesen eines GPS-Tracks in ArcGIS (Demo)
= Etwas Theorie

=  Moglichkeiten in ArcCatalog, ArcMap und ArcToolbox
(Demo)

® 10:30 - 11:00 Gemeinsame Pause aller Workshops

® 11:00 - 12:30 Bezugssystemwechsel nach ETRS89/UTM

=  Parameterlésungen, NTv2 (BeTA2007) und Amtliche
Ldsungen der Bundeslander

=  Was finde ich wo? Wie setze ich es ein?

...connecting worlds
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DEMO: Einlesen eines GPS-Tracks in ArcGIS

® Mit Hintergrunddaten von der

Vermessungs- und
Katasterverwaltung
Schleswig-Holstein

Amtliche Geobasisdaten, © VermKatV-SH 2008
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Die Erde ist krumm

Karten sind flach
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Das Geoid

Ca. 15000 fach uberh6htes 3D-Modell des WGS-84 Geoi ds

© kowoma,

..connecting worlds —_— www kowoma.de
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Das Ellipsoid

Beispiele fur
Referenzellipsoide:

* Bessel 1841

» Krassovsky
(Krasowski)

« WGS84
« GRS80

Unterschiedliche Ellipsoide passen
in unterschiedlichen Gebieten der
Erde

© kowoma,

...connecting worlds ———— www.kowoma.de
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Koordinatenursprung

© kowoma,

...connecting worlds e www.kowoma. de




/
con terra

Geodatisches Datum (Kartenbezugssystem)
® Ellipsoid

® Ursprungspunkt (Fundamentalpunkt, Zentralpunkt,
Kartenursprung)

...connecting worlds
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Wie bekomme ich die Erde auf das ebene Blatt Papier ?

® Kartennetze (weitere Begriffe dafir: Grids, ebene
Koordinatensysteme, Koordinatenarten)

Gauss-Kruger
oder German
Kartennetz

UTM-
Kartennetz

...connecting worlds
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Wie bekomme ich die Erde auf das ebene /\7
Blatt Papier? con terra

® Projektionen, z.B.:

Zylinderprojektionen Kegelprojektion

transversal

© 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH
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Abbildungseigenschaften conh tefra

flachentreu - global méglich

winkeltreu - global maglich

- schliel3en sich aber gegenseitig aus

abstandstreu - global nicht méglich, sondern nur auf bestimmten Linen

Transversal Merkator
UTM
Gauss-Kruger

Die gebrauchlichsten ,Projektionen®

Konforme (winkeltreue) Projektionen mit geringen
Flachen- und Langenverzerrungen (<< 400ppm)
in kleinen Bereichen (< ca. 500km) werden flr
amtliche, geodatische Kartenwerke genutzt.

Konforme
Kegelprojektion
(Lambert, LCC)

.. Schiefachsige
~ Zylinderprojektion
" (Obligue Mercator)

. m— © 2007 ESRI
.~.connecting worlds P — Geoinformatik GmbH



TM = Transversal Mercator

D

Gauss entwickelte konforme
(richtungstreue) Abbildung eines
Rotationsellipsoiden in eine Ebene,
dies wurde von Kriger veroffentlicht
=> Gauss-Krlger-Projektion

UTM = “Universale Transverse
Mercator”, die Abbildung beruht auf
den theoretischen Grundlagen von
Gauss

GK- und UTM-Koordinaten nutzen
dieselben mathematischen
Grundlagen zur Projektion:
Transversal Mercator

...connecting worlds
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Transversale
Zylinderprojektion

© kowoma,
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Was gehort noch zum Kartennetz (Grid)?

® Streifenbreite

Gaul3-Kruger-Grid: 3°breite
Streifen

UTM-Grid: 6°breite Streifen

® MalRstabsfaktor

Verklrzung des Mittelmeridians
Gaul3-Kruger-Grid: 1
UTM-Grid: 0,9996

® False Easting / Northing

Rechtswert des Zentralmeridian
(false easting, GK/UTM:
500.000m)

Hochwert fur den Aquator (false
Abb. 7 ?sllih;:fb?gf&ﬁof :gzei; ’Sz\;;r‘zicyl‘m:e;rs bei UTM-Abbildung Abb. 8: Die Lage von NordrheinWesifalen in der UTM-Zone 32 n 0 rth | n g , G K / U T M o m)

...connecting worlds
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Geodatische Lagebezugssysteme (Referenzsysteme,
Messungskampagnen, Netze, Lagestati,...)

DHDN 90

DHDN (LS 100)
DHDN (Netz 77)
DHDN (Netz 80)
DHDN (Netz 88)
DHDN (Netz 97)
System 42/83

PD 83 (Syst. Thar.)
RD 83 (Syst. Sachs.)
ETRS 89

Quelle: PG Koord -hez. des AK RB

Deutschland im Jahr 2008

...connecting worlds
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Geodatische Lagebezugssysteme

® Flachenausbreitung eines geodatischen Datums
durch Festpunktfelder

® Geodatische Lagebezugssysteme sind
Lagefestpunktfelder => das ist nicht identisch mit
einem Koordinatensystem oder einem Kartennetz
(Grid).

® z.B. DHDN oder ETRS89

© 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH

...connecting worlds
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Koordinatentransformationen

® Umrechnungen

direkte algebraische Beziehungen => Transformationsgleichungen

z.B.: Umrechnung zwischen Streifen, in ellipsoidische Koordinaten,
in geografische Koordinaten,...

betrifft alles, was nur das Kartennetz (Grid) betrifft
® Umformungen

keine direkte algebraische Beziehung

Transformationsparameter der Transformationsgleichungen missen
mit Hilfe von Stltzpunkten bestimmt werden

gilt fir alle Geodéatischen Datumstbergange

betrifft alle Transformationen zwischen Geodatischen
Lagebezugssystemen

...connecting worlds
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Koordinatenumformungen

® bendtigen immer Stitzpunkte (PaRpunkte, Identische
Punkte) = Punkte, fur die Koordinaten sowohl im
Startsystem als auch im Zielsystem vorliegen

® Beispiele fur Umformungsmethodiken

7-Parameter-Transformation
Molodenskii-Formel
Bursa/Wolf

Grid-basierte Verfahren

® Genauigkeit hangt mehr von der verwendeten
Stutzpunktdichte als vom Interpolationsverfahren ab

...connecting worlds



' /
Dater]modell der Koordinatensysteme coh tefra
- geodatisches Datum -
ArcGIS Desktop
Datum
tt
Datumsname Ellipsoid
ArcIMS Geografische Transformation
t f
Start-Bezugssystem Ziel-Bezugssystem
Datum
T T Transformations- Transformations-
methode parameter

Lagerung bzgl. WGS 84 Ellipsoid

...connecting worlds B —— © 2004: Dr. Werner Flacke
. - . e — —— (ESRI Geoinformatik)

Metadaten der Transformation
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Demo

® Koordinatensystem in ArcCatalog, ArcMap und
ArcToolbox

...connecting worlds
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FRAGEN?

...connecting worlds
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PAUSE
bis 11.00 Uhr

danach

“Bezugssystemwechsel nach ETRS89”

...connecting worlds
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Neues Measure Tool - e —————
a+tez ®|w i

-

e Distance k Kilometers
| Seament: 507 Ares b
LEI'II;th: 5. 075 ooy

Decimeters
Centimeters
Millimeters

a Wahl der Mal3einheiten ———— Nautical Miles

Standard Miles

Yards

® Die Ergebnisse sind kopierbar J Fest

Inches

® Die Ergebnisse sind dank
Snap-Funktion
exakt reproduzierbar

® Die Funktion der Shift-Taste:
namlich exakte, geodatische Distanzen auf dem Ellips  oid
ist jetzt auch dokumentiert

© 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH
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Agenda “ Bezugssystemwechsel nach ETRS89

® Allgemeine Informationen zum Bezugssystemwechsel

2 Transformationsansatze

7- Parameter-Transformation
NTv2, BeTA2007
Amtliche Losungen der Lander

® Kurzeinfiihrung FME, FME Extension fiir ArcGIS

® Amtliche Lésungen der Lander

SHTRANS (Schleswig-Holstein)
GNTRANS_NI (Niedersachsen)
TRABBI (Nordrhein-Westfalen)

...connecting worlds




Ziele des Bezugssystemswechsels nach ETRS89 con terra

® Vereinheitlichung der heute heterogen geodéatischen Grundlagen der
Geobasisdaten ( => Schaffung einer Grundlage flr eine
zukunftsfahige, europaweite Geodateninfrastruktur)

&

Wirtschaftlichkeit von Satellitenvermessung (SAPOS und ETRS89)

&

Erfassung der dritten Dimension im ETRS89 als Grundlage flr
Gebrauchshohen

B oHDN 90

[ pHDN (Ls 100)

[ ] DHDN (Netz 77)

| ] DHDN (Netz 80)
B oHON (Netz 88)
B oHon (Netz 97)

[ ] system 42/83

B o3 (syst Thar)
B RD 83 (Syst. sachs)
B Ersso

uelle: PG Koord -bez. des AK RB

...connecting worlds
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DHDN und ETRS89

# DemoSAPDS.mxd - ArcMap - ArcInfo

g [=] 3]

J File Edit Yiew Insert Selection Tools WWindow Help |

JDWG@H& B @ e (E|fes0 "@|@a|k‘?ﬂjg rrrrr o k@O A~ (= losad S0 Bz o|Ax B

x &l
= £F Layers g

T2 Gitter
Infrastrukkur

lchen
= DHDM/GES Randiinien
=l B HAMNOYER.FODL_Flst_Grundriss

= HAHNOYER.FO11_Gebaeude

= O HANNOVER.Orthophato

Hintergrund

Wiz erBl e

Display Snurcel Selection

-5 Warkspace
& Geocading Tools
P ceostatistical Analyst Tools
P Linear Referencing Tools
& Network Analyst Taols

I.—\x

& Spatial Analyst Tools

P Spatial statistics Toals

=15 Toolbox_wWF
}‘ Add a Gengraphic Transformation
ﬁ Add a Geographic Transformation €5
- CreateRasterCatalogdl
ﬁ ESRI Germany Multi Rasker Projection
. FCIDEOFCID
- e Model

g Model 1 -
Favorites | Index Searchl

J Editor = | - |I > Taski [Create New Feature

J zeoreferencing ¥ | La}'ET-I Spatial Adjustment ¥ ‘ k f ? @ | H B F ‘ |E£E ‘ E'* |

<

Segment 973431 Total: 178,973431 Meters |355359EI.68 5798091,65 Meter A

...connecting worlds
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Flurstiicks- und
Gebaudegrenzen in
DHDN/GK3
Uberlagert von
transparenten
Flurstiicks und
Gebaudeflachen in
amtlichen
ETRS89/UTM32-
Koordinaten

-Ohne
Datumstrans-
formation -

Die rechnerische
Verschiebung
betragt ca. 180m

© 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH



Vergleich von DHDN/GK und ETRS89/UTM cor@ra

DHDN/GKXx ETRS89/UTMz
_ i x=2: 2500000 +- Meridianabstand z=32:
X KOOI’dlrl.ate B x=3: 3500000 +- Meridianabstand 500000 +- Meridianabstand
(,Rechts...”; ,East...") x=4: 4500000 +- Meridianabstand
x=5: 5500000 +- Meridianabstand z=33;

500000 +- Meridianabstand

Y-Koordinate ca. 5250000 m — 6100000 m ca. 5250000 m — 6100000 m
(,Hoch...“, ,North...“)

Bezugsmeridiane 679712} 15° 97 15°
(ggf. Drehung)
MalRstab Streckung am Streifenrand Stauchung in Streifenmitte
bis zu ca. 12,5 cm pro km 40 cm pro km
E”IpSOId Bessel 1841 GRS 1980
DHDN, DHDN90, RD83, ... ETRS 1989
BezugSSyStem Lokales Datum Rauenberg geozentrisches Datum

© 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH
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DHDN/GK -> ETRS89/UTM

Gaul3-Kriger Zonen UTM Zonen
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TK2100 Blattschnitt Raster und Codes des UTM Meldegitters (MGRS)

© 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH
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Mal3stabsanderungen

GK3

< 125 ppm; max. Streckung am Rand
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UTM32

< 400 ppm; max. Stauchung in der Mitte
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Die Transversale Merkator Abbildungen sind an den hellgriinen Kreisen langentreu

...connecting worlds
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Die drel Transformationsansatze con terra

® 7-Parameter-Transformation g
Bereits integriert in ArcGIS und FME

Genauigkeitsangaben des BKG: je nach Parametersatz 5m, 3m,
Submeter-Bereich

D NTv2: BeTA2007 “Bundeseinheitliche Transformation fiir ATKIS”
Bereits integriert in ArcGIS, ab 9.2 und FME, ab FME 2008

Genauigkeitsangaben des Bundesamt fir Kartographie & Geodasie:
Submeter-Bereich

® Amtliche Losungen der Bundeslander

Landesspezifische Losungen (i.d.R. DLL verftigbar) g
DLLs ftr Nds, NRW und SH sowie fiir die Schweiz (FINELTRA)

In FME als ‘custom transformer’ integriert, iber FME Extension
far ArcGIS auch unmittelbar in ArcGIS nutzbar!

...connecting worlds
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7-Parameter-Transformation

® 2 verschiedene geodéatische Bezugssysteme lassensic  hin
folgenden Punkten unterscheiden:

Lage des Ursprungs des Referenzellipsoids

Ausrichtung der Koordinatenachsen X,Y,Z des
Referenzellipsoides

Malflieinheit der metrischen Koordinaten

® Hieraus ergibt sich fur den konformen Bezugssystemw  echsel
eine Umformung mit sieben Parametern, auch 7-Parame ter-

Transformation genannt.

® Bedeutung der 7 Parameter:

3 Translationen
3 Rotationen
1 Mal3stabsfaktor

...connecting worlds




Information and Service System for European Coordinate Reference Systems - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorices Tools  Help .-3‘

@Back S > | |i| @ :}j /'(' Search \;I;E;Favoritas @ ._’; - ‘_" ﬂ i“ ®

Address ‘@ hitp:ffcrs.bkg.bund defersen) V| Go.  Links

/
Information and Service System for European co n te rra
c Rs EU Coordinate Reference Systems - CRS

Burdasamt fiir Hartographia und Gaodisie in cosperstion with EuraGeographics and EUREF

BKG =

Information about National Coordinate Reference Systems (CRS) of European countries

= descriptions of Coordinate Reference o verification data for transformation
Systems
» fransfarmation parameters to pan-European » online-transfarmation of single paints far
Content CRE (ETRS89 7 EVRF2000) position fram national CRS of a country to
. i pan-European CRS ETRERE fortest and
fiational CRE verification purposes

Tranztarmstion-

erification Dsts,

Oinline-transformation)

Ta get the information select a country inthe list or click on the corresponding red dot in the map

pan European CRE
(Descriptions)

Albania Latvia

Austria Lithuznia

Belgium Luzembolig

Bosnia-Herced. Macedania
Legal & Privacy Bulgeria Matta

Crostia Metherlands

Cyprus Northerr Iretand

Czech Republic Miorwsy

Denmark Falan 5

Estonia Portugsl

Finland Romariz

France Ruzsig

GErmany. Slowak Republic

Gibraltar Slovenis

Great Britsin Spain

Greece Swveden

Hungary Switzerland

lceland Turkey

Ireland Ukraing

Ity

Bundeszamt fiir Kartographie und Geodisie (Federal Office for Cart and Geodesy),
(Branch) Leipzig | Information and Sendce System for European Coordinate R Systemns | Karl-Roth

Strake 10-14 | D-04105 Leipzig | GERMANY J Fax.: +90 - 341 5634 - 415 | Wieb: http/ers.bkg bund. defos-eu

| E-hdail: ere-eu@bhg.bund.de =

last change: 13-Jan-2008
& [ |
] 4 Internet

...connecting worlds




File  Edit

File Edt Wiew Favorites Tools

Q- ©- 1 @

2} Information and Service System for, European Coordinate Reference Systems - Microsoft Internet Explorer

:h /" Search \Z‘_ErFavorltes @

Help

L} Address ‘@ http:/fcrs.bkg.bund.defcrseuf

vIB e s

BKG ;fH' CRSEU

Content

national CRS

(Deseriptions, Transformation-
parameters, Verification Data,
Onling-transformation )

pan European CRS
(Descriptions)

Legal & Privacy ¥

Information and Service System for European
Coordinate Reference Systems - CRS

Bundesant for Kartographie und Geodasie in cooperation with EuroGeographics and EUREF

Germany (DE)
B F Descr. of | Descr.of | Online
CRS ldentifier CRS Annotation CRS Transt. | Transf.
Position
DE_42/1831GK_ 3 Datum 42183 with Gauss-Krlger-Systerm (@) (@) ()
Datum DHDM with Gauss-KrigerSystem
DE_DHDM f GK_3 (also known as Rauenbery o Potsdarm (@] ® (@]
Daturm)
Datum ETRS8S for Federal State
CE_ETRES3 7 LUTM Brandenburg with UTM Projection {one (@) @]
zone extended)
Ciatum PDVES with Gauss-Krilger-System
DE PLIR3/GE 3 (realisation of Postdam Datum far Federal O (@) (@
State Thiringen)
Diaturn ROMA3 with Gauss-Kridger-Systarm
DE_RDME3 1 G 3 (realisation of Rauenherg Datum for €S ) )
Federal State Sachsen)
Heiglt
normal heights referred {o tide gauge
DE_AMST/NH Amsterdam (also known as DHHRAZ) o O]
narmal-orthormetric helghts referred to tide
DE_AMST i MOH gauge Amsterdam (also known as @) O
DHHMES)
narmal heights referred to tide gauge
Bl Kronstadt (also known as SHNTEY Q Q
[ Histary { Changes ] [ MNational Mapping Agency/ Source ]

Bundezamt fiir Kartographie und Geoddsie (Federal Office for Cartography an odesy]), Aulen:
(Branch) Leipzig | Information and Service Systern for European Coardinat Systems | Karl-Roth
Strafe 10-14 | -04105 Leipzig | GERMANY / Fax.: +40 - 241 6634 - 415 | Web: hitp:/ers.bhg. bund. dedors-eu
| E-Mail: crs-au@bkg hund de

last change of site frame: 02-Feb-2007

...connecting worlds
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BKG

2} Information and Service System for, European Coordinate Reference Systems - Microsoft Internet Explorer

File:

Edit

File:

Edit

Edit

Qe - © - [¥] B & POseoch 5

Address |@ hitp:ffers bkg.bund.defcrseuf v‘ G0

Information and Service System for European
c Rs EU Coordinate Reference Systems - CRS

Bundesant fir Kartographie und Geodasie in cooperation with EuroGeographics and EUREF

Wiew Favortes  Tools  Help

Links **

Select the transformation version for CRS:

Content

national CH !’ DE_DHDM fwhole country, 1995) to ETRE8S

(Description:
parameters || Content DE_DHDN (whole country, 2001) to ETRS33

Onling-trans]

national CRE
pan Europd|  (Descrigtions, Transformation- DE_DHDM (Nortf) to ETRS53
(Ceserptonl P Lo 8 o DE_DHDN (Middle} to ETRSSS
S e DE_DHON (South to ETRS89

(Descriptions)

DE_DHDN (BeT4, 2007) to ETRSAS

in English: press radio buttan
in Deutsch: Link in neuem Fenster

® |o|o|Cc|o|o

Legal & Privacy b

Bundesamt fiir Katographie und Geodssie (Federal Office for Catagraphy and Geodesy), Aulienstelle
{Branch) Leipzig | Information and Senvice Systam far European Coordinate R Systems | Karl-Rath
Strake 10-14 | [-04105 Leipzig | SERMANY / Fax.: +49 - 341 5634 - 415 | eb: hitp #or.bkg.bund defoseu
| E-Mail: ¢rs-2u@bkg.bund.de

last change of site frame: 20-Apr-2007

&] Dane D Internet
[ Hls?ory,f Changes ] I REEE) Mapping Agency [ =ource 1

Bundezamt fiir Kartographie und Geoddsie (Federal Office for Cartography an odesy]), Aulen:
(Branch) Leipzig | Information and Service Systern for European Coardinat Systems | Karl-Roth
Strafe 10-14 | -04105 Leipzig | GERMANY / Fax.: +40 - 241 6634 - 415 | Web: hitp:/ers.bhg. bund. dedors-eu
| E-Mail: crs-au@bkg hund de

a last change of site frame: 02-Feb-2007 "

0 Internet
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Informationen des BKG zu Geodatischen Lagebezugssys  temen

D

® Angabe des Geodatischen Datums, der Parameter des K artennetzes
(Grids) und maoglicher Transformationsparameter mit
Genauigkeitsangaben

® z.B. DE_DHDN /GK_3: Datum DHDN with Gauss-Kriiger-S ystem (also
known as Rauenberg or Potsdam Datum) (aul3er Beta 20 07 sind das
Parameter flr die 7 Parameter Helmert Transformatio  n)

DE_DHDN (whole country, 1995) to ETRS89, Gen. ca. 5m => in FME
DE_DHDN (whole country, 2001) to ETRS89, Gen. ca. 3m

DE_DHDN (North) to ETRS89, Gen. Submeter-Bereich

DE_DHDN (Middle) to ETRS89, Gen. Submeter-Bereich

DE_DHDN (South) to ETRS89, Gen. Submeter-Bereich

DE_DHDN (BeTA, 2007) to ETRS89, Gen. Submeter-Bereich =>in FME

...connecting worlds



Vordefinierte Datumstransformationenen in ArcGIS

DHDN_To_ETRS_1389 5

Code: 1780
DHDMN_Tao ETRS 1989 4 ' GKS
S Code: 1773 - Sl D N_TD_E.THS_19_7
DHON_To_ETRS 19886
Code: 1781

ODHDM _To ETRS 1989 3
Code: 1778

...connecting worlds

Name

DHDM_To ETRS_1989

DHDN_To_ETRS_1989_2

DHDN_To_ETRS_1989_3

DHDN_To_ETRS_1989_4

DHDN_To_ETRS_1989_5

DHDN_To_ETRS_1989_6

DHDN_To_ETRS_1989_7

NEU in ArcGI1S9.3:

EPSG
Code
1309

1776

1778

1774

1780

1781

1762

]
con terra

Gililtigkeitsbereich
Genauigkeit

(alte Werte)

alte Bundeslander
<5 m

(neUes YWerte)

alte Bundeslidnder
<3m

alte Bundeslander
sidl. 50° 20°

<1m

alte Bundeslander
50° 20" -52° 20’
<1m

alte Bundeslander
nordl. 52° 20’
<1m

Thuringen, FD&3
<1m

Sachsen, RDEA
<1m

DHDN_To _ETRS 1989 8 NTv2 nutzt

BeTA2007

© 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH



Datumstransformation zw. DHDN und ETRS89

# DemoSAPDS.mxd - ArcMap - ArcInfo

J File Edit Yiew Insert Selection Tools WWindow Help

JDWG@H& B @ e (E|fes0 "@|@a|k‘?ﬂjg rrrrr o k@O A~ (= losad S0 Bz o|Ax B

= £F Layers
NTVZ Gither
Infrastrukkur
2589{LTM32 Flachen
= DHDM/GES Randiinien
=l B HAMNOYER.FODL_Flst_Grundriss

= HAHNOYER.FO11_Gebaeude

= O HANNOVER.Orthophato

RGE
MlRed: Band_L
[ Green: Band_2
MGl Band_3

Hintergrund

Display Snurcel Selection

Wiz erBl e

I.—\x

-5 Warkspace
& Geocading Tools
P ceostatistical Analyst Tools
P Linear Referencing Tools
& Network Analyst Taols

& Spatial Analyst Tools

P Spatial statistics Toals

=15 Toolbox_wWF
}‘ Add a Gengraphic Transformation
ﬁ Add a Geographic Transformation €5
- CreateRasterCatalogdl
ﬁ ESRI Germany Multi Rasker Projection
. FCIDEOFCID
- e Model

g Model 1 -
Favorites | Index Searchl

J Editor = | - |I > Taski [Create New Feature

J Geareferencing ¥ | Layer, | e =

Spatial Adiustrment ¥ ‘ | s | H B ,@ﬂ‘ |;§E‘Er* |

Segment: 178,973431 Total: 178,973431 Meters

...connecting worlds

|355359EI.68 5798091,65 Meter

]
con terra

Flurstiicks- und
Gebaudegrenzen in
DHDN/GK3
Uberlagert von
transparenten
Flurstiicks und
Gebaudeflachen in
amtlichen
ETRS89/UTM32-
Koordinaten

-Ohne
Datumstrans-
formation -

Die rechnerische
Verschiebung
betragt ca. 180m

© 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH



Datumstransformation zw. DHDN und ETRS89 con tef'ra

. DemoSAPOS.mxd - ArcMap - ArcInfo B 1ol

J File Edit View Insert Selection Tools ‘Window Help

JD@H@L}@ Ex‘n(‘x|{|‘/“1'2jﬂﬂ '”Q|@&|K?ﬂJQrawmg' k@‘D'A'E“@AmI jlmﬂBIH‘A'&'
=
EEzd ==

MTvz Gikker

Infrastrukur

ETRS3%/UTM32 Flachen

= DHOMYGEKS Randinien

= HANNOVER, FO01_Flst_arundriss

{

fo¥cl}

A oWk

PR

= & HANMNOVER FO11_Gebaeude

= O HAMMOVER. Orthaphota
RGE
MRed: Band_1
[ Green: Band_2
MM Blue: Band_3
Hintergrund
Data Frame Properties

R AR ¥ R

2lx]|
Annotation Groups I Extent Rectangles | Frame I Size and Pozition I

General [rata Frame Coordinate System | Iumination | Grds | Map Cache

Current coordinate systerm:

DHOMN_3_Degies_Gauss_Zone_3 - Clear |
Projection: Gause_Kruger

Falze_Easting: 3500000000000

Falze_Morthing: 0.000000

Central_Meridian: 9000000

Scale_Factor: 1.000000

Latitude_Of_Origin: 0.000000

-
K| » Transformations. |

Select a coordinate system, Geographic Coordinate System Transformations

{1 Favorites 2 Jan
{1 Predefined —  Convert hom:

% &zzzm : zsz ;e:;sc::;4Hau tdisiacksnatz EDK I I .)
- iffls DHDN_3_Degres_Gauss_Zone_3 — ance G 8 D I : A M
egree_liauss_Zone || @b I a 0 g e I n rC a p

: i i2;5,Deutsches,Haupldue.sgksnstz =l % Z u r Au Swah I d e r
| 7-Parameter Transformation
§ R e e DHDN To ETRS 1989 5

] e Model 1 I~ .
f = [
Favorites Ilndax Search r o an _I _’I
J Editar * ‘ 3 |’ > Task: ICreate New Feature _| | Target‘l ;l |X () ‘ | ‘

iz

J Georeferencing | LLayer, I

| [3553267.86 579825371 Meter:| 2 © 2007 ESRI
Geoinformatik GmbH




Datumstransformation zw. DHDN und ETRS89

% DemoSAPDS.mxd - ArcMap - ArcInfo

J File Edit Yiew Insert Selection Tools Window Help

]
con terra

g (=] 3]

|ID2ES|sEd% v~ |0 S S&S0(2 | vamer k@O~ A-Elfaamd [0 ] B U[A- D

EF=;
WTVZ Gither
Infrastrukkur

on®

ETRS89{LITM32Z Flachen
= DHOM/GES Randiinien

=

= HANNOYER.FOD1_Flst_Grundriss

= HAHNOYER.FO11_Gebaeude

= O HANNOVER.Orthophato
RGE
M Red: Band_L
[ Green: Band_2
MGl Band_3
Hintergrund

Wz er Bl e

Display Snurcel Selection

-5 Warkspace
& Geocading Tools
P ceostatistical Analyst Tools
P Linear Referencing Tools
& Network Analyst Taols
i RAHDIS
-5 Samples
- Analysis
@ Canversian
E‘ & Data Management
-8 Features
E| & Projections
-3 Batch Define Coordinate System
& Spatial Analyst Tools
P Spatial statistics Toals
=15 Toolbox_wWF
}‘ Add a Gengraphic Transformation
ﬁ Add a Geographic Transformation €5
- CreateRasterCatalogdl
i ESRI Germany Multi Raster Projection
. FCIDEOFCID
- e Model

g Model 1 —~
Favorites | Index Searchl

J Editor = | > |I > Taski [create New Feature

I.—\x

;||.>f(-‘>|\\

J Geareferencng ¥ | Layer;

=l Gy~ f“suatlalndlustment' ‘kf?@|ﬁa Eﬂ}ﬂ‘|§££‘$’+|

Detailausschnitt im
Maf3stab 1:100 nach
Anwendung der 7-
Parameter Transformation
DHDN To ETRS 1989 5

Es kann noch ein Versatz
von ca. 20cm gemesen
werden.

Segment: 0,201501 Total; 0,201501 Meters

...connecting worlds

|3553562.94 S798122,16 Meter: o
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ArcMap: Datumstransformation ya

/
con terra
Annatation Groups I Extent Rectangles I Frame I Size and Pogition I
General I Data Frame Coordinate System | Hirmitation I Gridz I tap Cache

Curment coordinate systen:

Maorth_Pale_Azimuthal_E quidiztant - Clear |
Projection: Azimuthal_E quidistant
Falze_E asting: 0.000000
Falze_Marthing: 0.000000
Central_Meridian: 0000000
Latitude_OF_Origin: 90000000

BCS_ WG5S 1934

ll Nl = (=9 Geographic Coordinate System Transiormations ﬂﬂ

Select a coordinate systenm: Eiatt iy
_ GCS_Deutsches Hauptdreiecksnetz

EH:| Favarites - todify.... |:5 WG5S 134 - I
----- @ DHDOM 3 Degree Gauss Zone 3 - - Cancel |
----- @ ETRS2IUTM Zone 32C Irnpaot...
= 2 North Pole Azimuthal Equidistant
----- @ WES 13534 UTHM Zone 320 Hew
- WGS 1984 Irites:
- world_Plate_Carres180 Add ToFavertes |GCS_WGS_1984 |

[—]D Predefined
4 L Gengephic Coodmate Sysems | [ Fomove Frm Faver Using

Mew. ..

Methad:  Pasition Vector - d«=537. 100000 dy=71.400000 dz=412.100000
ok | cancel r4=0.834000 ry=0. 068000 rz=-1.563000 s=7. 530000

...connecting worlds
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. . con terra
Benutzerdefinierte Datumstransformationen

* Create Custom Geographic Transformation !E
j‘ Help E
Geographic Transformation M ame
|DHDN_To_ETRS_1989_Brad) Geographic
; ; Transformation
|nput Geographic Coordinate Sostem Name
IG CS_Deutzches_Hauptdreiecksnetz
Cutput Geographic Coordinate System M a';?_le ;fm;a trartmﬂ:' ration
o rrethod. custom
IGES—ETHS-HEH geographic transformation
files are saved with a *.gtf
Cuztomn Geographic Transformation S e ingthe
Methad users Documents and
Settings folder:
COORDINATE_FRAME j "-.“-.DD?:uments P
i Settingst=user=\Wpoplication
DatatESRMNArcToolbox\My
Narne | Value I = GeoTransformations.
£ Az Tranzslation [meters] 434 97
# Bz RBotation [zeconds) 235411
" dwiz Fotation [zeconds) [-2.59944 |
£ Biz Rotation [seconds) 1,63012
Scale Difference [ppm) h.7RR07 -

...connecting worlds
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con terra

NTv2: BETA2007 “Bundeseinheitliche Transformation f ur

ATKIS”

2 Beta2007: undes “inheitliche ransformation fur
TKIS

® Beta2007 ist eine offzielle Passpunktdatei fiir NTv2
(verodffentlicht vom BGK) fur ganz Deutschland.

& Aber was ist NTv2?

...connecting worlds



Was ist NTv2?

Name: ational ransformation ersion

Generisches Interpolationsverfahren,
das auf einer Datei mit regelmafigen,
virtuellen 2D-Passpunkten beruht.

.~.connecting worlds

]
con terra

Ursprung: Kanadische
Landesvermessung

Grid 2

: Total Shift
» approx. 110m Easlting
 approx. 190m North.

Interpolation between points.

© 2007 ESRI
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Grid-Shift, NTv2, Beta2007

® Bei NTv2 wird eine bilineare Interpolation
genutzt, um die exakten Werte fir Punkte
zu bestimmen. Als Basis dienen
Gitternetzdateien regelmaliger, virtueller
2D-Passpunkte (im Binarformat).

® Es handelte sich um eine Grid-basierte
Methode. Dabei wird die Unterschiede
zwischen Systemen modelliert.

® Das betroffene Gebiet wird in Zellen
eingeteilt.

® Die Genauigkeit hangt vor allem von der
Grid-Dichte ab.

...connecting worlds

/
con terra

Grid 2

7 % Total Shift

~ Ve  approx. 110m Eashing
AN RY » approx. 180m Notth.
- .

© 2007 ESRI
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]
Bundeseinheitliche Transformation fir ATKIS con terra
(BeTA 2007)
Kostenfreie Bereitstellung des Gitters
i i (Datei: BeTA2007.gsb)
i J{ /'%fj‘;f_(f‘yéhg{ S und Dokumentation des
R :_,4:'-,%‘{ Py state s ./@1/ 4 Transformationsansatzes
! fff Frgigugingingiug /}/.// im Internet unter
JJJJ.!/././/./-/’{/
iy i A
¢, DHDN_To_ETRS_1989.8 , / j 7
 EEH S T SRS R AT e A N
. / Bundeseinheitliche Transformation far ATKIS Ady
j: i priipit g )
& [EPSG Code: 15948 St
S ERD P ERU I R i s ot i
- atei:{ BeT, .gsl R‘q;“//
:: : D‘t .:’B :A2037g{b "(5::}/ P GauRk-Kr. DHDN
*é\xixi-f.{-’/k"‘fh‘/// I
SRR g e e —
¥l i;';i giiraitiiigilont {,JN/ wiile UtMm | L/B ‘ ETRS
% i; ¥ ] 4 4 oot (}/ w1l el i
\n;‘-gm':\\{rl”t;w_g"’ .:n Rttt Ebene konforme Geographische
3t iiping e » Koordinaten Koordinaten
Verwendbar in ArcGIS und FME

.~.connecting worlds

< Mathematisch exakt definierte Umrechnung

=iy Datumsiibergang durch Shift-Werte (NTv2)

© 2007 ESRI

Geoinformatik GmbH
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con terra

Beta2007 an den Landergrenzen (Quelle: Vortrag der

Fachtagung “GDI/AAA/Portal/U” vom 7./8.11.2007)

NTv2 - Netziransformation zwischen DHDN und ETRES83
Darstellung der Cifferenzen der Bhifwerte russchen benachbarten Bundestandern

_ '&1._. i Differanzan
. B ooo-0:
é B 0x-0m@
0,40 - Q.60
0 60 - O, B}
0B 1,00
1,00-1,20
e 1,20 1,40
i 140 100
HE
8 1o rone

...connecting worlds
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DEMO

...connecting worlds
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: 3} . /
Amtliche Losungen der Bundeslander con terra

® In der Regel stellen die Bundeslander ihre amtlichen
Losungen zur Transformation zwischen DHDN/Gaul3-
Kriger und ETRS89/UTM als DLL zur Verfigung (z.B.
NRW: TRABBI, Nds: GNTRANS NI,...)

® Diese nutzen sie selbst (die jeweiligen
Landesvermessungen oder Katasteramter) zur Umstellung
der Geobasisdaten

® Die Nutzung der landesspezifischen DLLs gewahrleistet,
dass geometrische Identitdten zwischen Geofachdaten und
den Geobasisdaten bei der Transformation erhalten

bleiben .
" B oHoN 90

] oHDN (Ls 100)

[ ] DHDN (Netz77)

[ ] DHDN (Netz 80)
I oHDN (Netz 88)
B oHon (Netz 97)
[] system 4283

Bl ro 83 (syst. Thar)
B RD 83 (Syst. Sachs,)

e
o

...connecting worlds

B ctrs 8o
Quelle: PG Koord.-bez. des AK RB



Amtliche Losungen in ArcGIS

® Landesspezifische DLLs (vorerst fir NI, NRW und SH)
wurden von con terra in Form kostenpflichtiger
Zusatzmodule, so genannter 'custom transformer’ in die
FME-Technologie integriert

® Dadurch stehen die amtliche Transformationslosungen
innerhalb der FME Workbench wie jede andere FME-
Funktionalitat zur Verfiigung

® Diese 'custom transformer’ kdnnen nachtraglich auch als
Zusatzmodul der EME ESRI Edition hinzugeftigt werden

® Amtliche Lésungen sind lber die FME Extension fir
ArcGIS auch unmittelbar in ArcGIS nutzbar

...connecting worlds
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con terra

FME der Geodatenprozessor

...connecting worlds
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. . /
Allgemeine Informationen zur FME con terra

® FME = Feature Manipulation Engine
® Hersteller ist die Safe Software Inc. (Kanada)

® Weltweit Uilber 6.000 Nutzer

weitere OEM-Lizenzen (100.000 weltweit)
Data Interoperability Extension (ArcGIS) basiert auf FME-Technologie

® flexibler Universal-Datenkonverter, Unterstiitzungv ~ on:

ca. 180 Vektordatenformate
ca. 20 Rasterdatenformate

® Geodatenprozessor bzw. Spatial-ETL-Tool

enthalt Uber 270 “data processing functions” (Transformer)

® Strategische Partnerschaft zwischen ESRI Inc. und Safe Software Inc.

® seit 1996 auf dem Markt

...connecting worlds
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con terra
Kernfunktionen der FME

von einem Format in andere Formate

Transform

in ein gewlnschtes Datenmodell

D Integrate
unterschiedliche Datentypen in einem Prozess
Distribute

Weitergabe von Daten an andere Nutzer in deren
Datenstruktur und in deren Datenformat

...connecting worlds



Arbeitsweise der FME

/
con terra

Gesamtprozesses

Neutrales Zwischenformat,
auf dem die ,processing External
functions’ arbeiten ® Affribute —
?‘%ﬁ%ﬁ 3 Databases {}%r%@
.
/ a |
Feature Factory Pipeling
Featureg
" ™ Transformation
Module
5 \\,{a
& %,
:{ﬁm @&-.P
J by
/ Y
Reader Module /z\ \\ // ﬁ Witer Module
. %% T
Lesen von i Control File 2 Schreiben in
iiber 180 a \ / E iiber 180
Datenguellen . % Datenquellen!
I
Source Feature Steuerung und Destination
Data ,Logging’ des Feature Data

..connecting worlds
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con terra
Komponenten

FMIE® Universal Translator
FIMIE® Universal Viewer

FMIE® Workbench

ENVIE® Objects API

EME® Plug:ln Deyveloper API
Desktop

Edition

FIMIE® Extensions (z.B. ESRI)

FMIE® Deutsche Version

...connecting worlds




FME Universal Translator

® Leistungsfahiger “Stand-alone Data Translator”

® Ermoglicht die generische Konvertierung von
unterschiedlichen Datenformaten (1:1 Konvertierung)

® Konvertierung vorkonfigurierter FME-Prozesse

...connecting worlds
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FME Universal Translator

& FiiE U

(o m 67 L

W e

'The length of field 'HREF' in DBF file 'T:\h'enni

Opened DEF
The length
'The length
‘The length

greater than 254 -- 'char(255)' —- walues willls|

|The length of field 'EREITEDERF' in DEF file 'T:y Set Translation Parameters 23] [ greater than 254 -- 'char(255)' -- value
Opened Shape File T:\h!enningTestiNi3 Testdaten Source
fllE. 'T:\h!ennlng\Test\NAS.Testdaten\ﬁ el 'GamanMGMLEMmgemeat[Nth !‘:z[;] .
of field 'GML_ID' in DBF file 'T:\h!en dhf! is greater than 254 -- 'char(255)' -- wal
of fJ..eld 'HEEF' J..n LEF f}le 'T:\h!en.n:.l Diataset |"T-AhlenningTestNAS Testdaten\552676R E] ! }S greater than 254 -- 'char(255)' -- wvalue
of field 'NAME' in DEF file 'T:‘h!enni — £' iz greater than 254 -- 'char(Zi5)' -- walue
of field 'BEZEICHNUN' in DEF file 'T: int.dbf' is greater than 254 -- 'char(Z55)' --

The length

Opened Shape File T:\h!emning\TestiNAS Testdaten

Opened DEF
The length
The length
The length
'The length
‘The length

file

of
of
of
of
of

field
field
field
field
field

'Tivh! enningyTest\NAS Testdatenhd

'GML_ID' in DEF file 'T:‘hlen
'HEEF' in DBF file 'T:\h!enni
'NAME' in DBF file 'T:vh!ennd
' STRASSENEC' in DEF file 'T:
'ZWEITHAME' in DEF file 'T:Ah

Opened Shape File T:\h!emning\Test\NAS Testdaten

Opened DEF
'The length
The length
The length
The length
'The length
XML Reader

file

of
of
of
of
of

napped feature § 2000

field
field
field
field
field

'Tivh! emmingy Test\NAS Testdatenh

'GHL_ID' in DEF file 'T:Vh'en
'HREF' in DBF file 'T:‘\h!enni
'NAME' in DEF file 'T:\h!enni
'EEZEICHNUN' in DEF file 'T:
'EREITEDEZ0' in DEF file 'T:
[xfMap: GML aut

Opened Shape File T:\h!emning\Test\NAS Testdaten

Opened DEF
'The length
The length
The length
The length
'The length
‘The length
The length

file

of
of
of
of
of
of
of

field
field
field
field
field
field
field

'Tivh! emmingy Test\HAS Testdatenhd

'GML_ID' in DBEF file 'T:‘hlen
'HEEF' in DBF file 'T:%h!enni
'NAME' in DBF file 'T:\h!enni
'0BJEETHOEH' in DEF file 'T:

'BEZEICHNTN' in DEF file 'T:

'HEEF0' in DEF file 'T:‘Vh!enn
'HEEF1' in DEF file 'T:i\h'eny

Opened Shape File Ti\h!emning\Test\Na$ Testdaten

Opened DEF
The length
The length
The length

(A

[E‘i Coordinate System: ILdfroms urc

Multiple Source Datazet Options

Diestination
Fomat: |ESFI Shape ‘:]E]

=
T

Coordinate System: l

Dataset |"T:ShlenninghTestiNAS Testdaten'

Mapping Files

[Butamated Geman AAS GML Exchange Farmat (NAS] Translation

Feature Processing Funchions

(-]

Ok ] [ Cancel

]

greater than 254 -- 'char(255)' -- walues wil
reater than 254 -- 'char(255)' -- walues will
reater than 254 -- 'char(255)' -- walues will
! is greater than 254 —- 'char(255)' -- walue:z
is greater than 254 -- 'char(z55)' -- walues

bf' is greater than 254 -- 'char(255)' -- wali™
' is greater than 254 -- 'char(255)' -- walues
! is greater than 254 —- !'char(255)' -- walue:z
ea.dbf' is greater than 254 -- 'char(255)' --
ea.dbf' is greater than 254 -- 'char(255)' --

for cutput

for ocutput

igeEinrichtung line.dbf' is greater than 254 -
eEinrichtung line.dbf' is greater than 254 -—-
eEinrichtung line.dbf' iz greater than 254 --
onatigeEinrichtung line.dbf' iz greater than :
mnstigeEinrichtung line.dbf' iz greater than 2
geEinrichtung line.dbf' is greater than 254 —-
geEinrichtung line.dbf' is greater than 254 --

file 'T:vh!emningTest\Ni3 Testdaten\d

of field 'GML_ID' in DBF file 'T:\h'enning\Test\NA3 Testdaten'\ix 3tehendesCGewaesser area.dbf' is greater than 254 -- 'char{255)' -- wall

of field 'HREF' in DBF file 'T:\h!enning'Test\Ni5 Testdaten\i¥ 3tehendesCGewaesser area.dbf' is greater than 254 -- 'char(255)' -- walues

of field 'LAGEBEZEIC' in DEF file 'T:‘h!emnineg\Testi\Na3 Teztdaten\iX StehendesGewaezszer area.dbf' iz greater than 254 -- 'char(255)' -
lil} : i>=

...connecting worlds
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FME Universal Viewer

® Formatunabhangige Visualisierung von Daten

® Hinzufligen von unterschiedlichen Datenformaten in
ein bereits vorhandenes Projekt (Overlaying)

® Datenexport aus dem Viewer
® Graphisches Debugging

® Visuelle Qualitatskontrolle

...connecting worlds



FME Universal Viewer

FME Universal Viewer - [View 0 (AX_Wohnbauflaeche area/AX_Bahnstr ne/AX_Bahn: e/AX_Bahnstrecke
Q Datel  Ansicht Fenster Hife =
BB/ s KT NIAAKHYEY B 8 BER
- olx| e | |
EI'E+ &4 Flugver & 25 Feature: 1 of 1
@ -E—— &% _Friedh e —
=] E—{ . Friedho Featuretyp: | 4¥_Gewaesserstationierungs: V‘
# -E. A¥_Gehoel: = e
o E. £ Gewas: K.oord-Sys: Unknown ‘J
w E. ﬁ‘ﬁ E:VGE: Attribubname | Attribubwert
@E+ o ARTDERGEWSA 2000
I}'J-E“r A¥_Haferb fre_geometry  Fme_line
& E. B Industrin fme_type Frne_line
El_D. A% Kormmu GEWAESSERK  2000000000000000000
GML_ID DE_AASAAADDOTEZZ
=] -E+ A5_Landwi HREF
w0 EJl 4% Leiung IDENTHLMME
s D+ A5 Dishg I[ESEE??E?T 9993-01-01T00:00:002
HE AX_PIat.Z_a multi_reader... 62
o Gl &_schifis: mulki_reader_id 62
Ff_i-E. A% Sonstig mulki_reader.., R_1
‘,- A% Sonat multi_teadet... SHAPE
g E- Ty HAME Rhein
& B = A Spory PROPERTY
@-E. L%_Steher SHAPE_GED.., shape_arc
& E—f_ A% Shasse, ZWMETTNAME
] E:Hsl A _Shasse
=B E. A _Shasse |
= G A% _Strasse [koord. -Dinension: 20 ~
e E - AR Tum_a— — ||Gezamtanzahl der Koord.: 13 il
w Gl &4 Tum o Bounding Box:
L Lower Left:  (343593.06,5677¢
i i Upper Right: (344216.104,567¢
B -E. B Megetal ~ b
gl > g2 | o
—g—i Opened DEF File 'T:‘h'emning\Test\Ni3 Testdaten'\i¥ Wohnbauflaeche_area.dbf' for input {ad
| DEF File 'T:\h'enning'Test\NAS Testdaten\AX Wohnbeuflaeche area.dbf' has fields: GHL_ID char(Z54), LEBENSZEIT char(30), LEBENSZEQ char(30), HREF chari254), DATUMDERLE char(30),
Shape Reader: Bounding box of shapefile "T:%h'enning'Test\NA3 Testdaten'\iX WOHNBAUFLAECHE ARELA' is: (342471.787,5676104.184),(346620.941,5682306. 286)
Shape Reader: Bounding box of shapefile(s) selected from directory 'T:\h!enning,TestiNAS Testdaten’' is: (342471.787,5670104.1684), (348620, 941, 5682306, 280)
MUOLTI_FEADER(R_1): Dione reading 35112 features from 141 readers
Stored 38112 featurels) to FME feature store file "C:\temp'\FF3 a02368'
Restoring 38112 feature(s) from FME feature store file “C:\temp\FF3 al2365' —~
bl
< m | 2
Ready Koord,-Sys,  ¥: 351140.5228, i 5661804.5662 UM

...connecting worlds
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FME-Workbench

&

Workbench-Definition: Graphische Oberflache zur
Modellierung des Konvertierungsprozesses

©

Die Datenstruktur von Quell- und Zielformat anzeigen und
visuell analysieren

©

Quell- und Zieldatensatze und deren Attribute belieb  ig
verknupfen

&

FME Funktionen einbauen (z.B. Geoprozessing,
Qualitatssicherung, Plausabilitats- und Konsistenzpr ufungen)

...connecting worlds
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FME-Workbench

= Unbenannt - AD - FME Workb,

Datei Bearbeiten Ansicht  Einfigen Quelldaten Tramsformer Zieldaten Werkzeuge Hife
E - =] o m | = o 5 (= 123 ] = = (3 o
DRPEHZ P B x B 0| [ e B esas ki
mavigator@ - X | Hauptfenster | (%]
koordinatensystem: <nicht ¢ & =
: CLkl Quellypen [ Datenfluss Tighypen i
I =9 Parameter | ] | ypen ] i
‘Bt ESRI Shape-Datei(en) de aiie L SHAPE] F
= . estpun. ACAD]] ..
e Min ¥ des Such-Rechteck e n & £
B Min ¥ das Such-Rechteck 5
3t Max ¥ des Such-Rechtec R %, CTT— :JJ CATRLUE, ppes] i J .E.g'&" T ] Siedlun...[(ACADY .|
5 Mayx ¥ des Such-Rechitec [+ atkis li SHAPE] . 2o . - - - . R S /{>»
a5 Bemafiungen als Hahe be o - InpuUT ] E’{l>>, INPUT ] & - INPUT o
¢ Zeichensatz: <richt gese [#] ouTRUT B—=  [¥ outRuT b 1 : - ] Verkehr. ACADY] |
it Benachbarte Locher zuse - IP—/ 75 ..-f"'-l>»
ﬁl Geomettie-Anomalien an: '__/' W7 =
& 8 Erweltert _—
# [ Featuretypen g 545 —— e et ailig]
15} test [ACAD] T
- @ roordinatensystem: «nicht ¢ 955 -
4 g i y: = : \__D»E Eewass..‘ACAD]]‘J
A AutaCAD-Datei des Ziels F
e AULOCAD-Version: Relea: — S R
elief [ [ACAD
4 Vorlsgen-Date: <nicht g g FUERED: B B e bl
I [ 5 Erwelert
#-=5| Featuretypen
| g'n.ansfmr & Gebiets ACAD] |
=28 '§' <<ATTRIBUTEFILTER == [«
# 'H <<VALUEMAPPER>> [<<Va
| =0 E SUBSTRIMGEXTRACTOR [Sut s
[ 5 _ & v
| Transformer| Mavigstor | & | b
Log - X
Fegetation Q46 o i
Verkehr 1778
Total Features Written 3080 Ped
5]
i Translation was SUCCESSFUL with 3 warningis) (3980 feature(s) /138963 coordinate(s) output) é
FME Zession Duration: Z.8 seconds. (CPU: 1.7s user, 0.5s system)
END - ProcessID: 2000, peak process memory usage: 75200 kB, current process memory usage: 700658 kB,
| v
£ I | *
Bereit MU
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ArcGIS - Extension zum Lesen versch. Formate

® Direkter Zugriff aus ArcGIS heraus

® Unterstitzt alle Formate der FME Edition

...connecting worlds
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ArcGIS - Extension zum Lesen versch. Formate

ntitled - ArcMap - ArcEditor

| Diatei EBearbeiten Ansicht Einfligen Auswahl ‘Werkzeuge Fenster Hife ‘
|lowE&s s =8> v« (& | &80z
= :

x|

=]

L’E ArcToolbox

fo¥cl)

&P 30 Analyst Tools BN Erweiterungen
=i &P Analysis Tools .
“n &P Cartography Tools = Enweiterungen auswahlen, die Sie benutzen wallen.
x| |- @ Conwersion Tocls A
{nﬂ‘ a Diata Management Tools = ST
0 a FME Interoperability Tools et EME Estension for AreIS
&P Geocoding Tools Al
= Genstatistical Analyst
L] a Geostatistical Analyst Tools ; Sl
= & Linear Referencing Tools =t e
Mulkidimension Tools -
(& S = Pubiish
:S' a Nebwork Analyst Tools r_ E Ezhxla;:lrlcs
(=3 Sampl
= & cerokes [ Spatial Analpst
&P Server Tools
3 . O Survey Analyst
a Spatial Analyst Tools Surves Editor
[i} &P Spatial Statistics Tooks O Trackin ima\ o
M + a Tracking Analyst Tools 2 %
]
2y
e
=
f Beschreibung:

30 Analpst 9.2
Copyright ©1993-2006 ESRI Inc. All Rights Reserved

Provides tools for surtace modeling and 30 visualization.

Into zu Emweiterungen

[l

Anzeige w Auswahl

I Zeichnen > R

FavnritanSUChEh_'I @20 & 4 12!
7 _v“WD_v_IB’IH|A'&"i"T

Manipuliert die Erweiterungen | -99,836 528,642 Unbekannte Einheiten
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ArcGIS - Extension zum Lesen versch. Formate

0=

B

& EIRAr oL 1=11"4
L_ﬂ ArcToolbox - ‘ . {
7l a 30 Analyst Taolks £ ‘ L N
+ {3 fnalysis Taols N ‘ 1 \

%

= £ Layer
[0 Meuer Gruppen-Layer

a Cartography Tools ‘
[+ a Conversion Tools b 1
+ Diata Management Toals

rairoad MoGeametry

s

ee @

® T FME Interoperability Tools
tailroad Point A Quick Expart Al
* } Quick Impart

et

CommunityPlanBasemap:
rairoad Ling

Geacoding Tools
Geostatistical Analyst Tools | =
A Cakulate Z-valus e
railroad Text = A Creste Geostatistical Lay
) G4 Layer To Conbour w Inpuk Dataset
k A GA Layer To Grid [ B
(i} A GA Laver To Points
#4

BEIX@ =R OE |

2 Get Model Parameter

} Moving Windaw Kriging

o A Meighborhood Selection
) Semivariogram Sensitivity \
A 5et Model Parameter

+ a Linear Referencing Tools

a Multidimension Toals

a Metwork Analyst Tools

+ - Samples

+ a Server Tools

+ a Spatial Analyst Tools

+ a Spatial Statistics Toals

+ -3 Tracking Analyst Tools

=

1 Buele
Femat: [dBASE I (G6f)

FKoordinatensystem |Unbekannl _]
0K Abbrechen

oK. l Abbrechen ! Umgebungen...l Hilfe anzeigen »>

< | ¥ <

Anzeige - AUSWBHI Fayoriten m Suchen | @n | _‘J 1 ’r

[ O~ A~ = o4 -_:J-i10l.|31g|iv B B o~ |

Zeichnen = k (5

| [3157301,541 10083069,948 Urbekannte Einheiten

...connecting worlds
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ArcGIS - Extension zum Lesen versch. Formate

DeEeldE 0 =8 |

= £ Layer
N * Quick Import
— ailroad MaGeometr
* ' 2 Input Dataset
=l M rairoad Point =
mathon @ :TE:Stpl:ll_','gl:lr'l [DEF] m
i CommunityPlanBasemap: =
=] tailroad Line
S gl Q'E Oukput Staging Geodatabase
k ] [ AFMEYVFME Support Datenttest) Testpolvgon,gdb ﬁ]
+, 4 ]
= M
k. Ahbrechen Umgebunger.., | Hilfe anzeigen >
< I | ¥ < | 2| |
Anzeige - AUSTH] ) Favori_tfa[ﬂ - Suchen] 4 i 14 | | 2O | _'_J l ;r
zeichnen = W ) A | O~ A~ < ||g)aid __'_H'IU l.l B Ir o |A' B dv o~

| [3157301,541 10083069,948 Urbekannte Einheiten
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con terra
Deutschsprachige Erweiterung fur die FME von der

con terra GmbH

'. rTTTE——
|_|TransF0rmer ] - X | Hauplfen.slerl

. gy =eE Z| Quelitypen |21 Datenfluss |21 Zieltypen EI
Suchen: | dissalver » E @i
A

%] atkis £ SHAPET] :H»—

Dissolver
‘ereinigk flachenhafte Features zu gréferen

-
Flachen, indem gemeinsame Begrenzungen ks ﬁﬂ s T et e
entfernt werden, ¥ atkis I SHAPE]] 22? SUBSTRIN. ractor] [#] <MALUE ppers»] __:;J E

B gl #—- 2

Falls der Parameter <Uberlappender Input> auf 2L ] Q?'D"-'- s ] g‘?bk
MEIN gesetzt isk, dann missen (1) 2wei z2u ,\«Q (3 OUTRUT H & OUTRUT #—‘7
vereinigende Flachen eine gemeéiname Grenze mit Lo L BET]
identischen Statzpunkten besitzen, So wird ] atkis_p.. HAPE]) ;.#—/

|

|

beispielsweise eine kleine Flache, die komplett in |

einer anderen Flache liegt, ohne mit dieser |
gemeinsame Kanten zu besitzen, auch nicht mik

digser vereinigt. |

|

|

|

|

Falls der Parameter <Ubetlappender Input = auf
JA gesetzt isk, dann dirfen sich zu vereinigende
Paolygone Uberlappen,

Bei Bedarf kinnen dem resultierenden Feature
attribute hinzugefigt werden, die Folgendes
beinhalten: Die Sumnie, das arithmetische Mikkel
oder das (nach Flachengrifie) gewichtete Mitkel
der urspringlichen Attributwerte,

Falls gin optionaler Listenname angegeben wird,
dann wird eing Liste aller Attribute einer jeden
Flache erstellt, die z2u der resultierenden
Ausgabe-Flache yereinigh wurde,

| <

| Tranzformer i"Navigator i &l

® Sprachunterstitzung (Mendis, Effekte, Hilfe-Fenster, Html-Hilfe)

.~.connecting worlds




con terra
Deutschsprachige Erweiterung fur die FME von der

con terra GmbH

= C:\Dokumente und EinstellungenihbilEigene Dateien\My FME Workspaces\shape2acad.fomw - SHAPE -= ACAD - FME Workbench

Catei  Bearbeiten infigen Quelldaten  Transformer Zieldaten Werkzeuge Hilfe

§ v Mavigator 3__| =R = ] R

| w* Transformer-Galerie

»

EEEEY

TraricFormer Raster einblenden

,E ol W Susrichten am Rasker

| Ubersicht = X
= it Rastersinstellungen... Eotenil=s EF Zisltypen [ I

Feature-VYerbindungen
“E DE seitenumbriichs Attribut-Yerbindungen E]] .

'E@ d | w Statusleiste

'E" Pa akkribute einblenden .
= Po Attribuke aushlenden ‘{';'? ﬁﬂ TR
: is_ Il SHAFE] _ i [ SUBSTRIN..
=R T

_E. Ta ¥ Kormmentare = INPUT

| » Umsetzungspratokall

BB Infrasi: v Eurzbeschreibungen

- = RS
) [+ OUTRUT ﬂv-—m [+ OUTPUT
5
10 Linear ¥ Lesezeichen s . £l L B —————— S | ST éh_
o L = atkiz_p.. HAP ‘._-;@_/
£} I|_:"J Llstenf FiO R e R
E3] =) Manipl

# =) My TrabsFormer
& 1) Cberflachen
# ) Raster
# =) Zeichenketten E
=10 suchergebnisse
B <<Aggregators
= Dissclver
D) Zuletzt verwendet

Suchen: ! dissolver e i

MeighborColorSetter

Weist Flachen in giner Art und \Weise Farben zu,
=0 dass benachbarte Flachen unterschiedliche
Farben besitzen und gleichzeitig die

|< ||>L‘@ﬁz<|

Transformer |k avigator |
h—

| Log

|

® Sprachunterstitzung (Mendis, Effekte, Hilfe-Fenster, Html-Hilfe)

...connecting worlds




con terra
Deutschsprachige Erweiterung fur die FME von der
con terra GmbH

ne Dateien\My FME Workspaces\shape2acad.fmw - SHAPE -= ACAD - FME Workbench

ransformer  Fieldaten ‘Werkzeuge Hilfe

e QA EE S e kD

H-auptfen-ﬁter |
| Cuelltypen EI | Datenfluss EI | Eielt_lrlper'nd
5 st SHAPEY L
-~
i

- ' el e e |

31 stk . SHAPEL] SUBSTRAIN rastor] ] (¥ <VALUE ppers] of| &
- — .. ]

o8 I+ ouTPUT
# aikis p HAPE] b/

o i

%

[+l OUTPUT
- L _ _

® Sprachunterstitzung (Mendis, Effekte, Hilfe-Fenster, Html-Hilfe)
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con tef'ra
FME-Anwendungsszenarien (1)

® ,Verlustfreie' Ubersetzung von Geometrie und Sachdaten
® Migration von gesamten Datenbestanden

® Geodatenmodellierung (z.B. ArcSDE to ArcSDE)

® Intelligente Datenveredelung (z.B. Attributerweiterung)

® Verschmelzung von Daten unterschiedlicher Quellformate

...connecting worlds



con tef'ra
FME-Anwendungsszenarien (2)

® Koordinatentransformationen  flr beliebig viele Ausgangsdateien
® Rasterdatenverarbeitung (Konvertierung)

® Automatisierung von GIS-Prozessen  (Scripting, Batch-
Verarbeitung)

® Datenaustausch zwischen CAD- und GIS-Systemen

® Qualitatssicherung von Massendaten  (Plausibilitatskontrolle,
Konsistenzprufung)

...connecting worlds



Datenmodellierung und Konvertierung

()

nput Datase

Hydrographie
=] = |>

0 0|
{

t

) @ N l}I:.Iijsse-
|

AttributeFilter

...connecting worlds
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(Output Dataset\

Seen
[ (= =
Ider >
Unused_Line Streets




_ _ con te{'ra
ArcGIS 9.2 und die FME Extension fur ArcGIS

Pares ~ins

...connecting worlds
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ESRI Inc. und Safe Software

® Strategische Partnerschaft zwischen Safe Software, Kanada
und ESRI Inc., USA

Entwicklung der FME Extension fur ArcGIS

Kooperation und Integration der FME Technologie in ESRI
Software

® con terra ist Entwicklungspartner von Safe Software und
ESRI**

enge Zusammenarbeit seit 1999
ideale Kombination von FME- und ESRI-Technologie

Entwicklung der Deutschen Sprachunterstltzung fur die FME

...connecting worlds



con terra
Formatunabhangiges Arbeiten mit ArcGIS

® Formatunabhéangiges Arbeiten im GIS unter Verwendung einer
Universal-Datenschnittstelle

® Nutzung von raumlichen Daten, unabhangig von Struktur und
Format

® Keine Ubersetzung / Konvertierung zur Nutzung erforderlich

® Vollstandige Integration dieser Universal-Datendrehscheibe in
ArcGIS (ArcMap, ArcCatalog, ArcGlobe)

® Integration von Uber 120 Geodatenformaten in ArcGIS
® Workbench-Funktionalitat im ArcGIS ModelBuilder

® Quick Import/Export aller unterstiitzten Formate

...connecting worlds




ArcCatalog: Datenquellen hinzufliigen con te{'ra

éj ArcCatalog - ArcView - Add FME Datasource ::— 'E'E‘E\“”
| Eile Edit View Go Tools Window Help
FRET T L T

J Location: |Add FME Datasource

| Styleshest:

&) Catalog

i+ Database Connections
T—% Address Locators

= ¢35 FME Datasources

_’ﬁ Add FME Datasource
(&) GIS Servers

Eii--& Search Results

AutoCAD DWG/DXF
Datensatz: |ESRI Geodatabase (MDB) 9.0/8.3

ESRI Shape

e lunn | GeoMedia Access Warehouse

— GML Version 2.x

Maplinfo TAB

Microsoft Access Database (Attributes Only)
MicroStation Design
PHOCUS PHODAT

Weh Feature Service (WFS)

selected

...connecting worlds
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Geoprocessing: Tools con terra

Einbindung von FME-Funktionalitat in die Toolbox

I interoperabel_arbeiten1.mxd - ArcMap - ArcView

mEx)

| File Edit Wiew Insert Selection Tools Window Help

_| D& & 28 X[ =& 1780 SRR R N Bl 4 ‘
j Editor ~ i | | & = Tack l- lel Feature ;' i Tataet: I
——
- =i
= £F Layers 6§ ArcToolbox
= str_gk3_nrw @ - i 3D Analyst Tools
i a5 | | = @B Analysis Tools
= sirassen_ms i i % Cartography Tools
_‘: IE3] a Conversion Tools
= Flisse.dgn Polyline :éﬂ-ﬁ' % Data Management Tools
o @ || &P FME_Extension
= BRD_REGBEZ Polygon : %FMETransﬁ:\rmaﬁonTool
o « o= Model 1
= LaenderBRD Polygon * : ;“ Schnell-Export
=) - Schnell-Import
[&E =+ & ‘Geocoding Tools
k + % Geostatistical Analyst Tools
% Linear Referencing Tools
6 % Spatial Analyst Tools
&4 =+ % Spatial Statistics Tools
é
Z
Dizplay I Source! Selectionl Favorites |Index I Search ]
| Drawng > K 0 @ O~ A~ (= [0 Al =]t -] B r ©

...connecting worlds




Geoprocessing: Tools

Einbindung von FME-Funktionalitat in die Toolbox

lﬁi‘ntemper erabel_arbeiten1.mxd - ArcMap - ArcView
| File Edit Wiew Insert Selection Tools Window Help

[DEE&| & 28 X|o | [T -2 &0 e ‘

J Editor ~ i o | & > Task: li=-"-'-. el Featurs ;l i Tatiets I ;I |_;-" =y |@ iD |
izl | i
= £F Layers ch ALs 1 -8 Y 0 - %
El str_gk3_nrw !?;._‘n - .
N =4 _onversion Tools

{# Data Management Tools

= Flilsse. dgn Polyline

= ;D_REGBEZ Polygon ¥ FME Extension
EI 3 -
B e ﬁ FME Transformation Tool

- g>= Model 1
- #* Schnell-Export
. P Schnell-Import
&P Geocoding Tools
Geostatistical Analyst Tools
inear Referencing Tools
ial Analyst Tool

i A J. e

20|24 | |

| Drawng K 0@ O~ A~ = [ Al [0 =] 8z u|A- &~ b 2~ |

Display I Source! Selection! Favorites |Index I Search |

| |3289333,55 5695912,84 Meter: |

...connecting worlds
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con terra
Wie kamen wir auf FME?

® Amtliche Lésungen der Bundeslander fiir den
Bezugssystemwechsel sind tUber die FME Extension flr
ArcGIS auch unmittelbar in ArcGIS nutzbar

2 Wie sieht das aus?

...connecting worlds



SHTransReprojector con terra

[ SHTransReprojector ]
\/. [#] SHTransR ojector]

i+ bﬂhn_gHAPE]] 4‘ = INPUT l \/
E s * FE bahn_et... HAPE]] 4]‘
: |

[. bahn_dhdn/gk |

( bahn_etrs89/utm J

SHTransReprojector: Parameter bearbeiten

Tranzformer-M ame: EiHTlarl:E:FIE iajecto |

Transfarmationsrichtung: | DHDM/GK=>ETRS23/U |+ |

K.oordinatenausaabe mit Zonenkennung?; |Ja V|
[ oK | [Abbrechen|

...connecting worlds
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SHTrans

® Die Schleswig-Holstein Transformation rechnet eine
Koordinatentransformation zwischen zwei beliebigen
Koordinatensystemen nach Formfunktionen.

® Die Transformation wird mit einer Berechnungs-DII
durchgefuhrt. Dazu wird eine Datendatei beno6tigt, in der
die Stutzpunkte fir die Transformation enthalten sind.

® Die dll wurde erstellt von der ARC-GREENLAB GmbH.

® Mit dem SHTransReprojector wird die Stiitzpunktdatei von
Schleswig-Holstein mitgeliefert und verwendet.

...connecting worlds




GNTRANS_NIReprojectorNds con terra

[ GNTRANS_NIReprojectorNds ]

[ 1597_DLM25_Shape_02111P_DHDN l

| m
V‘ [# GNTRANS...tarNds] __]] [ 1597_DLM25_Shape_02111P_ETRS |

1597 D.HAPE]] -I——— | \f

[#] QUTPUT e 4o [¥] 1597_D...HAPE]] _J‘

GHNTRANS _MIReprojectorMds: Parameter bearbeiten EHE]

Transformer-Name: |GNTRANS_NIReprojscta |

Transformationsrichtung | DHDM/GK=>ETRSG3/ + |

Log-Drater i D:\ProjekteMtransformatio s | @

K.oordinatenauzgabe mit Zonenkennung?: i V|
[ ok | [4bbrechen|

...connecting worlds
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Niedersachsen: GNTransNI

® Niedersachsens Transformationsansatze

Das Programm GNTRANS NI wird zur Transformation der Daten
des Liegenschaftskatasters und des Landesbezugssystems
eingesetzt. In GNTRANS NI ist das amtliche Transformationsmodell
Niedersachsen eingebettet, das die LGN aus einer Vielzahl von
Stutzpunkten berechnet.

Die geotopographischen Daten werden mit der ,Bundeseinheitlichen
Transformation flr ATKIS® (BeTA2007)" transformiert

® Das Transformationsprogramm GNTRANS NI in 2 Variant  en
zur Verfugung gestellt

« GNTRANS_NI EXEC (Konsolenanwendung und graphische
Benutzeroberflache)

« GNTRANS NI API (Schnittstelle zur
Anwendungsprogrammierung).

...connecting worlds
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Niedersachsen: GNTransNI

® GNTRANS NI basiert auf dem bundesweiten Modell der
Software GNTRANS der Firma Geo++®
(http://www.geopp.de)

® Wird durch Stitzpunkte aus dem amtlichen Nachweis in
und um Niedersachsen verdichtet.

® Ein Digitales Gelandemodell (DGM) ist integriert.

® die zu erwartende Lagegenauigkeit der transformierten
Punkte ist besser als 2 cm.

...connecting worlds
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Beispiel fur eine Log-Datei des GNTransNI-Transform  ers

LDg—Datei der FKoordinatentransformation mittels der GHNTransNI-dll wom Land Niedersachsen
Datum der Mprechnung: 07703708

Initialisieruny der gntrans ni.dll:
Anzahl gegebener Transformationsmoeglichkeiten: 1

*** pryeiterte Informationen zu den Transformationen *+%

Version: 1

Eezeichnung der Transformation: NIZA-Patch Funktionalititstest
I30-bhezogene Bezeichnung: NISAYP P17

Kuerzel des Patches: NISAYP P17

Eezeichnungen der EKoordinatenkomponenten: F,H, H

Kommentar zuwn Bundesland:

Ablildunc: 1

Verdichtungsstufe: 1

Fehler hei der Transformation mit GnTrans3tructExZ: Der =zu transformierende Punkt liegt auberhalbh des DGH.
Fehler hei der Transformation mit GnTrans3tructExZ: Der zu transformierende Punkt liegt auberhalb des DGM.
Fehler hei der Transformation mit GnTrans3tructExZ: Der =zu transformierende Punkt liegt auberhalbh des DGH.

Fehler hei der Transformation mit GnTransitructExZd: Der zu transformierende Punkt liegt auberhalb des DGH.

...connecting worlds




TRABBIReprojectorNRW con terra

[ TRABBIReprojectorNRW |

N

B [+ TRABBIR...orNRW]
[+ std_gk3 ..E] (2)] j—b INPUT |

T b ] St eir. SHAPE] _ | ‘

TRABBIReprojectorMRW: Parameter bearbeiten [E| E]

Transformer-Name: | TRABBIReprojsctoRw |

Transfarmationzsrichtung: I DHOM/GK=ETRS89/U |

| i y
Stugtzpurktdate im Startsystem: | D:\Projektettransformatio s l E]

Stuetzpunktdatel im Zielaystemn: iD:'\Pruiekte'\transfmmatiu b | B

Restklaffenverteilung: | Matural-Meighbaur w I

Log-Datei: i [:\Projektehtransformatio s | E]

Foordinatenausgabe mit Zonenkennung: | V!
[ ok | [Abbrechen|

...connecting worlds
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NRW: Trabbi
Vereinheitlichung der geoddtischen Grundlagen der Geobasisdaten

Die gesamte politische und vor allem vermessungstechnische Entwicklung der vergangenen 150 Jahre spiegelt sich heute im
Liegenschaftskataster wider, was sich in der Vielfalt seiner geoddétischen Grundlagen zeigt (s. Abb. 2).

Auszug aus der
umfangreichen Legende
(Lagestatus)

= o
- 000/ 100

- 000/ 100/ 077 /177

[/ ] ooo/100/166 - e p SN
B v/ %017} y A -t o
R ot 777 e

= 001/100/ 077 177 Py : G - -

B 001/101/117

BB 001/ 101/k01/177

P . | ol

{ ]

o 4

~ -
’1
7

Sl ", : 4 ////

Bl o/ /5 77777 [/ TIP3
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NRW: Trabbi

Das Landesvermessungsamt NRW stellt die
Transformationssoftware TRABBI EDBS und TRABBI 2D

bereit.
® TRABBI-EDBS dient zur Umstellung der Katasternachweise in NRW

® 4-Parameter-(Ahnlichkeits-)Transformation mit Restklaffenverteilung.
Die Parameter werden im Wege einer Uberbestimmten Ausgleichung
Uber identische (Stitz-)Punkte bestimmt (Helmert-Transformation).

® Die fur die Transformation zu nutzenden Stlitzpunkte werden vom
Katasteramt fur den ganzen Amtsbezirk festgelegt. Die Stltzpunkte
werden zentral in der Stltzpunktdatei NRW gesammelt.

...connecting worlds
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Beispiel fur eine Log-Datei des Trabbi-Transformers

I 1 1 I T T R R | Lo v o b v o bl | I T T T T T T T T T T T TN T T T ST T |
LDg—Dat21 der KDDrdlnatentranstrmat1Dn mlttels der Trabbi- dll viom Land NRH

Datum der Uwmrechnunc: 06/23/08

Stiitzpunktdatei (Startsystem): D:%InterneProjekte)koordinatentrans'trabbiltestdaten)\coesfeldlstuetz start
Stiitzpunktdatei (Zielsystem): D:%InterneProjekte’koordinatentrans'trabbilcestdaten' coesfeldlstuetz_ziel

Frtartsystem: Gauss-Erilger ALbbildung, Eessel-Ellipsoid
Zielsystem: UTM Abbildung (Nord, Zonenkennung in Deutschland 31,32Z,33), WG384 / SR3 80 Ellipsoid

Anzahl 3tutzpunkte im Startsystem: 7206
Anzahl Stuatzpunkte im Zielsystem: 7206

Berechnete Transforwationsparameter:

Translation in ¥: -3693.397156191767860 m +4+-— 2.0937030192257836 m
Translation in ¥: 830.422337836790580 m +4- 2.099703023074053 m
Botation: 0.0000132085826760 Sec. +4+-— 0.0000000638331717 Sec.

Hakstabh: 1.000006753540310 +- 0.000000063832 150

mittlerer Gewichtseinheitsfehler der Transformationsstitzpunkte wl: 0.077112870521520
mittlerer Koordinatenfehler der Transformationsstiatzpunkte wor der Ausgleichung: S55.675656280212195 m

Transformationsstutzpunkte it Restklaffungen:

FPunktkennzeichen
vi3tarc) v(Ziel) ' viZiel] Viv)
¥ [3tarc) ®[(Ziel) ! ¥IZiel] Wix)

4210005340
2596787.761 32359483 .874 32389409.8346 -0.037
5731020.513 57E5011.045 5729452.487 -0.015
4210007730
£2585131.240 3IZ2387891.824 3Z2387E17.743  -0.090
S732541.480 5Y30593.222 57310359.754 0.044

...connecting worlds ———
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Mecklenburg-Vorpommern

D

Amtliches Transformationsprogramm: TRAFO

http://www.laiv-mv.de/land-
mv/LAIV_prod/LAIV/AfGVK/Raumbezug/raum_transformation.jsp

TRAFO wurde entwickelt von der Firma GeolnSoft GmbH aus
Wismar

Erstellung einer dll ist GeolnSoft zu aufwendig (mo mentane
Aussage)

Integration in die FME prinzipiell trotzdem maoglich

Das Landesamt flr innere Verwaltung Mecklenburg-
Vorpommern, Amt fir Geoinformation, Vermessungs- und
Katasterwesen nutzt selbst FME und ist an einer Int  egration
interessiert

...connecting worlds
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) ]
Transformation aus der ArcToolbox heraus con terra

® Nutzer der ESRI-Technologie kdnnen die 'custom
transformer ' mit Hilfe der FME ESRI Edition und der
FME-Extension fur ArcGIS unmittelbar aus der
ArcToolbox heraus nutzen e
-8 30 An IytT ols
;=.+.é--%n lysis

+aC rkogr. phyT ols
| % nnnnnnnnn Tools

+$Dt Inter |:| o
® Dieser Weg garantiert R

amtliche Genauigkeit und ist by '“S”"“"’"‘”Z‘“"’ |
eine ideale Moglichkeit fir die - 8| S} Worcepace Wiz e
erstmalige Transformation

von Geobasisdaten oder
Geofachdaten, die auf
amtlicher Grundlage erfasst
wurden

g Thiz wizard helps you tp alra Itnwokp ce, which controls
the transfarmation of yo rcedt 0 your destinatio flmat

Begin b_l,lltgthfrmatf_l,l e data from the list
below, and clicking Nest:

u =1
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Transformation aus der ArcToolbox heraus con terra

® Nutzer der ESRI-Technologie kdnnen die 'custom
transformer ' mit Hilfe der FME ESRI Edition und der
FME-Extension fur ArcGIS unmittelbar aus der
ArcToolbox heraus nutzen R

I I Ni\fgamr ri_25_p_lvi3 SHAP; : W| =
-3 Dleser Weg garantlert . %% Zn_otset;[FFS[] = Source Types [7] ;—WW. .
amtliche Genauigkeit und ist B
eine ideale Maoglichkeit fur die e e
. . T I TRABBIR. oW .| §
erstmalige Transformation — I ]
. | Embedded TransForme A B ouTPUT p—plf] PLE P [FFS] .|
von Geobasisdaten oder -
Geofachdaten, die auf PRt
amtlicher Grundlage erfasst | r
wurden : —
H [ad
[4a1
" — — I
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DEMO: Transformation mit 7-Parametern (1995), BeTA2007
und dem SHTransReprojector im Vergleich

2 Mit Testdaten der

Vermessungs- und
Katasterverwaltung
Schleswig-Holstein

Amtliche Geobasisdaten, © VermKatV-SH 2008
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FRAGEN?
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Wo gibt es weitere Informationen? il
Koord'muien Jstﬂﬁ
® http://www.esri-germany.de o
) 5 Wurkmg with Projeciions
-> SUD_pOFtselte_n_ ) #71 ond Batum Trunsfurmuhuns
u.A. mit Aktualisierungen fur ArcGIS 9.x | | M ATGIS oy oo toreis
® http://arcscripts.esri.com Scripts u. Tools ' m

® Workshop Koordinatentransformation
http://www.esri-germany.de/schulung/ws_proj.html

18./19.11.2008 in Rostock
17./18.3.2009 in Hannover

9 Literatur

“Koordinatensysteme in ArcGIS” von Werner Flacke, Birgit Kraus

“Geodatische Koordinatenstransformationen” von H. Frohlich, H.
Korner
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Infos auf den Supportseiten von ESRI-Germany con te?ra

->

2§ ESRI Support Center. - Microsoft Internet Explorer

File Edit Wiew Favorites Tools  Help #
- > [ A D B AW 3

@ Back @ u @ Ll | A~ Search "-‘_,;_‘5 Favorites @ [ ﬂ !_‘J ﬁ .&‘s

Address |$ htbp:ffsupport esri-germany . defs_deskkop_gis_Z1253.HTML V| Go | Links ™

ESRI Supportseiten-> 7 . Kontakt | ESRI-Germany.c#
Produkte -> ESRI Geoinformatik GmbH~ ESRI

.I—.iujrne j| FProdukte TEu:hrn:u:hEE.rlfr-agr .I:l;;.:n.-'-.lrTI::-au.:Im::."'. I-u:urufal-f I

Desktop GIS ->

Suchen Sie bestimmte
- Infarmationen? Koordinatensysteme, Projektionen und
ArCVI eW -> Transformationen
ArCVI eW 9 2 —> Geografische Daten aus unterschiedlichen Quellen missen fir Analysen
- - arcaktuell: Tipps & und die Kartenausgabe Ubereinander gelegt werden. Wie es
Tricks funktioniert, was es gibt, was maglich ist und was beachtet werden

TeCh n iSC h e Be itrag e -> = Links muss, finden Sie in dieser Sammlung. Ausfihrliche Informationen finden

Sie auch im Buch Koordinatensysterme in ArcGIS.

= Informationen zurm

Koordinatensysteme, st
Projektionen, aczsuca
Tran Sfo rm ati O n e n Hilfreiche I;n;iSDieIfiIme zur Projektion und Transformation

Produkte | Technische Beitrdge | Downloads | Kantakt

Kontakt | Impressur | Home

) Internet
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Informationen zur FME

2 FME Anwendertreffen, 1. und 2. Dezember in Munster

® Einflihrender Intensivkurs ,Bezugssystemwechsel
nach ETRS89/UTM mit FME", 11.12.2008 in MUnster

& www.conterra.de
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Zusammenfassung Transformationsansatze

® 7-Parameter-Transformation

Bereits integriert in ArcGIS und FME

Genauigkeitsangaben des BKG: je nach Parametersatz 5m, 3m,
Submeter-Bereich

D NTv2: BeTA2007 “Bundeseinheitliche Transformation fiir ATKIS”
Bereits integriert in ArcGIS, ab 9.2 und FME, ab FME 2008

Genauigkeitsangaben des Bundesamt fir Kartographie & Geodasie:
Submeter-Bereich

® Amtliche Losungen der Bundeslander

Landesspezifische Losungen (i.d.R. DLL verfugbar)
DLLs ftr Nds, NRW und SH sowie fiir die Schweiz (FINELTRA)

In FME als ‘custom transformer’ integriert, iber FME Extension
far ArcGIS auch unmittelbar in ArcGIS nutzbar!
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

Uta Griwodz

u.griwodz@conterra.de
www.conterra.de

...connecting worlds



